LEGENDE BRANDSCHUTZANFORDERUNG
m Mavuerwerk I:l F 30 - Bauteil feuerhemmend
U B E RS I C HT m Beton bewehrt I:l F 60 - Bauteil hochfeuerhemmend
/7,”7,7] Beton unbewehrt - F 90 - Bauteil feuerbestandig
m Beton Fertigteile - Brandwand
@ Holzstanderwand mit Vorsatzschale F30/fh  Feuerwiderstandsklasse (widerstand 30 min.)
O Holz / BSP-Decke (je nach Mastab) F 60/ hf Feuerw!derstandsklasse (Widerstand 60 min.)
< Fgo/fb Feuerwiderstandsklasse (widerstand go min.)
% BSP-Decke (je nach Malstab) D Dichtschlief3end
e RS/S Rauchschutztir, selbstschlief3end
!‘!‘!‘!‘!‘ Dammung weich T30/fh Feuerhemmende und
selbstschlieRende TUr (widerstand 30 min.)
m Dammung hart (Perimeterddmmung) Tgo Feuerhemmende und
m D3mmung hart (FuBbodendimmung) Se|bStSCh|Ie|’Sende-TUF(Widerstand 90 min.)
EVU Elektrounterverteilung
EDV Datenunterverteilung
+1.00 = OKFBEG
OKFB EG = 249.45 m GNHN
ERGANZUNGEN ABKURZUNGEN
Alle Massangaben sind vor der Ausfihrung OKFB Oberkante Fertigfussboden
vom Unternehmer am Bau zu prifen. Unstimmigkeiten OKRB Oberkante Rohfussboden
sind mit der Bauleitung zu klaren. Fir Massfehler haftet UKRD Unterkante Rohdecke
allein der Auftragnehmer. Massbezige gelten vor FL Grundflache
Einzelmassen. U Umfang
BRH Bristungshohe
natirlicher Geléndeverlau Bei der Ausfilhrung sind die Planungen der OKFF bis OK Rohbaubriistung
am Gebaude Fachingenieure sowie die Angaben der Sonderfachleute BD Bodendurchbruch
= SR S e zu beachten. DD Deckendurchbruch
naturlicher Gelandeverlauf] o ot c \ geplante Geldndeoberkante . ‘ ) _ SWS WandschI!tz, senkrecht
D e e = v Gebiud Firmendetails und -Ausfihrungszeichnungen gelten nur WWS Wandschlitz, waagerecht
geplante Geldndeoberkante R g am Geb&ude . ! :
am Gebaude g S mit dem Freigabevermerk des Architekten. WD Wanddurchbruch
KB Kernbohrung
Hohenangaben sind auf OK FB bezogen, sofern
nicht anders vermerkt.
Darstellung der Holzstander der Holzrahmenbauwande nur beispielhaft.
Position und Dimension der Holzstander / Holzstitzen mit eigenen
Positionsnummern sind wie im Plan dargestellt, umzusetzen.
ANSICHT OST1 - M1:100 SCHNITT G-G ANSICHT OST 2 [Darstellung der Mdbel ist nur beispielhaft]
MATERIALIEN (Fotos beispielhaft)
Darstellung Material agf. Verlegeart
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UK Streifenfundament
ANSICHT OST 12 - Ma:5o
EG-Fassade angepasst D 12.12.2025 og
Anpassung der NotUberlaufe C 01.12.2025 og
Die Neugestaltung des Treppengeldnders, Festlegung der RAL-Farbdefinitionen B 28.08.2025 og
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