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22 STG
1647/2923 STG

157/31

Haupteingang

3 Haken Kl. 1a 11 Haken Kl. 1b 7 Haken Kl. 1b

E.202

WFL: 34.26 m²
UMF: 28.59 m

TRH 1

E.301

WFL: 184.21 m²
UMF: 80.93 m

Pausenhalle

E.201

WFL: 92.42 m²
UMF: 38.87 m

Klassenraum 1a
E.204

WFL: 38.78 m²
UMF: 25.02 m

Diff 1
E.205

WFL: 84.07 m²
UMF: 42.35 m

Klassenraum 1b

UMF: 26.66 m

AR
E.102

WFL: 34.81 m²

E.103

WFL: 33.74 m²
UMF: 25.34 m

OGS 1

UMF: 34.94 m

Forum | Aula
E.101

WFL: 71.88 m²

E.203

WFL: 56.83 m²
UMF: 51.58 m

Flur 1

9 Haken KL. 1a

Treppe A
nicht brennbar

Treppe A
nicht brennbar
Bestand
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Decke über EG 

30 cm | fh (F30)

Bereich feuerfeste Unterdecke fh (F30)
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Brandschutz-

verglasung

W
and fh (F30) Bestand

1. NA

Wand fh (F30) Bestand Wand fh (F30) Neu

1. NA

Öffnung für 

Rauchabzug 

>0,5m²

Wand fh (F30) Neu Wand fh (F30) Neu
Decke über EG30 cm | fh (F30)
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hfh+RD+S

BR RBM 0.89 BR RBM 0.89 BR RBM 0.89 BR RBM 0.89 BR RBM 0.89 BR RBM 0.89BR RBM 0.89

BR RBM 0.91 BR RBM 0.91 BR RBM 0.91 BR RBM 0.91

BR RBM 2.22

Stb.-Stütze
24/40cm
lt. Statik

UZ Bestand
2x Stahlstützen HEB 140
mit  Promatect-H 10mm
verkleiden, lt. Statik

Abfangträger HEB 400
mit  Promatect-H 10mm
verkleiden, lt. Statik

Wandlisene 24/50
kraftschlüssig verbinden

Wandlisene 24/50
kraftschlüssig verbinden

Fertigsturz
lt. Statik

Stb.-Unterzug
b/h 24/100cm
lt. Statik

Stb.-Stütze
24/40cm
lt. Statik

Stb.-Stütze
24/40cm
lt. Statik

Stb.-Stütze
lt. Statik

UZ Bestand

2x Abfangträger HEB 160
mit  Promatect-H 10mm
verkleiden, lt. Statik
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Öffnung TGA-Schacht
nachträglich schließen

b
b

F
F

WD DN260
Achse 2.85 m 
v. OKFF
Abluft

Raffstore kein Raffstore

Oberlicht und
Türblatt geschloss

Boden- und Deckendurchbrüche
gemäß Deckenpläne!

WD DN260
Achse 2.85 m 
v. OKFF
Zuluft

WD DN310
Achse 2.81 m 
v. OKFF
Abluft

195

FSF FSF

Raffstore BestandRaffstore Bestand Raffstore Bestand Raffstore Bestand Raffstore Bestand Raffstore Bestand Raffstore Bestand Raffstore Bestand

Raffstore Neu Raffstore Neu Raffstore Neu Raffstore Neu

Raffstore Neu

Fenster Neu

3.
 A

T

2.
 T

6.
 A

T

4. T 5. T

B: bleibt erhalten
W: bleibt erhalten
D: Akkustikdecke mit Fries, NEU

Eingang
B: Estrich, NEU
    Fliesen, NEU
W: bleibt erhalten
D: Akustikdecke mit Fries, NEU
    Heizung zu klären
    Lüftung, NEU

B: Estrich, NEU
    Fliesen, NEU
W: Anstrich, NEU
D: Abhangdecke, NEU, 
    Deckenart noch zu klären,
    Heizung zu klären
    Lüftung, NEU

Geländer beidseitig, NEU
Barrierefreiheit beachten
Unterschneidung muss 
entfernt werden

1 AT

B: Estrich bleibt erhalten
    Kautschuk, NEU
W: Anstrich, NEU
D: Akkustikdecke mit Fries, NEU
    Heizung des Raumes mittels
    Deckenstrahlplatte, NEU
    Lüftung, NEU

B: Estrich bleibt erhalten
    Kautschuk, NEU
W: Anstrich, NEU
D: Akkustikdecke mit Fries, NEU
    Heizung des Raumes mittels
    Deckenstrahlplatte, NEU
    Lüftung, NEU

B: Estrich bleibt erhalten
    Kautschuk, NEU
W: Anstrich, NEU
D: Akkustikdecke mit Fries, NEU
    Heizung des Raumes mittels
    Deckenstrahlplatte, NEU
    Lüftung, NEU

±0.00 -0.09
OKRD EGOKFF EG

ACHTUNG: EG Bestand
1,20 kN/m² Ausbaulast beachten!

B: Estrich, NEU
    Fliesen, NEU
W: Anstrich, NEU
D: Akkustikdecke mit Fries, NEU
    Heizung zu klären
    Lüftung, NEU

Schöck Tronsole
lt. Statik

Standard Türstürze nicht
separat angegeben

Rückbau Estrich (siehe Detail),
Verfüllung nach Einbau Trockenbauwand,
Fuge fachgerecht verharzen

Stufen notwendig?
Sonst Rinne vorsehen

Stufen notwendig?
Sonst Rinne vorsehen

19

50 50

Wandeinbauschrank 
Typ 214 04 CH
1x Außenzapfstelle DN15
2x Steckdosen 230 V
47,75/25,25/12,11 mm

FD DN300
DD DN350
Zuluft

15

Öffnung TGA-Schacht
nachträglich schließen

BSK
BSK

FD DN300
DD DN455
Abluft

WD 40/20/64,5
UK 0.65 m 
v. OKRD
ELT

WD 45/17/64,5
Achse 0.28 m 
v. OKFF
Lüftung

BSK

DD DN350
Abluft

DD DN350
Zuluft
BSK

DD DN350
Zuluft
BSK

FD/DD DN100
SW

FD/DD DN100
SW

Rinne Rinne Rinne

RinneRinneRinne
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2 Raffstore Motoren
1 Raffstore Motor 1 Raffstore Motor

1 Raffstore Motor 1 Raffstore Motor
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Randstreifen
d = 10 mm

Randstreifen
d = 10 mm

UKRD EG

OKRD EG

OKFF EG =
+43.37 NHN

24
11

-0.35

-0.11

±0.00

UKRD EG

OKRD EG

OKFF EG =
+43.37 NHN

26
9

-0.35

-0.09

±0.00

Fußbodenaufbau EG (Klassenraum) d=90 mm
- Bodenbelag  Neu d=10 mm
- Zementestrich Bestand
- Stb.-Decke Bestand d=260 mm 

Aufbauhöhe geschätzt

15 24 15

Fußbodenaufbau
EG Bestand
M. 1:10

Fußbodenaufbau EG (Flur) d=110 mm
- Bodenbelag d=10 mm
- Sanierestrich RenoScreed d=35 mm, 
  70 kg/m
- PE-Folie d=0,2 mm
- Trittschalldämmung, d=30mm,
  DES, WLG 040
- Wärmedämmplatten EPS d=35 mm,
  DEO 200 kPA, WLG 040
- Stb.-Decke Bestand d=240 mm 

ACHTUNG: EG Bestand
1,20 kN/m² Ausbaulast beachten!

Stb.-Decke KG fb (F90) Bestand

KG

EG Flur EG Klassenraum

Stb.-Unterzug
b/h 24/100cm
lt. Statik

Fertigsturz 
lt. Statik

NHN
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UKRD EG

OKRD EG

OKFF EG =
+43.37 NHN
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-0.09

±0.00

Fußbodenaufbau EG (Klassenraum) d=90 mm
- Bodenbelag  Neu d=10 mm
- Zementestrich Bestand
- Stb.-Decke Bestand d=260 mm 

Aufbauhöhe geschätzt25 10 10 25

Trockenbauwand in Bereich Bestand
M. 1:10

Wandprofil  2x CW 100

Rückbau Estrich
Verfüllung nach Einbau 
Trockenbauwand,

Fugen mit Spachtel-
masse verspachteln

GK-Bauplatte d=12,5 mm

OSB-Platte d=12,5 mm

375 25 375

50 50

Fußbodenaufbau EG (Flur) d=90 mm
- Bodenbelag d=10 mm
- Sanierestrich RenoScreed d=35 mm, 
  70 kg/m
- PE-Folie d=0,2 mm
- Trittschalldämmung, d=20mm,
  DES, WLG 040
- Wärmedämmplatten EPS d=25 mm,
  DEO 200 kPA, WLG 040
- Stb.-Decke Bestand d=240 mm 

Fuge fachgerecht verharzen

EG Klassenraum 7 Haken Kl. 1b

Öffnung TGA-Schacht
nachträglich schließen

Weitkamp + Partner  |  Architekten und Ingenieure
Architekt + Beratender Ing. mbB | Schloßstrasse 15 | 48683 Ahaus
Fon: 02561-97952-0 | Fax: -111 | Mail: info@weitkamp-partner.de

Bauherr

Datum  |  Unterschrift

Entwurfsverfasser

Ausführungsplanung

Datum  |  Unterschrift

Projekt

Umbau und Erweiterung der Martin-Luther-Grundschule
Herzogstraße 26, 48599 Gronau

Stadt Gronau
Konrad-Adenauer-Starße 1, 48599 Gronau

1:50

Vorabzug

Grundriss EG Bestand

Durchbrüche
nicht bemaßte Durchbrüche von TGA/Installateur eingebracht,
Kernbohrungen werden von Installateur gebohrt.

Aktuelle TGA und Statik nicht eingepflegt!

099|A-03.01|23  |  109.0x59.4  |  NZ
Teilausschnitt Schnitt B-B

Verblender

Stahlbeton

unbewehrter Beton

leichte Trennwand
(Gipskartonständerwerk)

(nichttragende Wand)

Kalksandstein KSV 20 - 2,0 

Kalksandstein KSL 12 - 1,2 

Kalksandstein KSL 12 - 1,2

Mauerwerk Bestand

Anmerkung:

Sämtliche nichttragende Wände sind erst nach dem
Ausschalen der Stahlbetondecken aufzumauern!

Maße sind örtlich zu prüfen!

Ungenauigkeiten sind mit der Bauleitung abzustimmen !

Statische Infos sind der Prüfstatik zu entnehmen !
Angaben in der Ausführung sind nur nachträglich zu verstehen !

Raffstore im EG und OG werden elektrisch betrieben!

Alle nicht beschriftete Durchbrüche sowie Leitungsführungen 
sind der TGA Planung zu entnehmen !

Index Art der Änderung Datum Name

Legende:

HK
BR RBM
WS
WD
DD
FD

=
=
=
=
=
=

Heizkörper
Brüstung Rohbaumaß
Wandschlitz
Wanddurchbruch
Deckendurchbruch
Fußbodendurchbruch

Oberkante Fertigfußboden
Oberkante Rohdecke
Unterkante
Unterzug
Überzug

=
=
=
=
=

UK
UZ
ÜZ

KS-ISO-Kimmstein
KS 12 - 1,0

Stahlbeton Bestand

Ausschnitt TGA-Schacht

09.06.2026
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