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Maße am  Bau nehmen und prüfen. Für Maßfehler haftet der Auftragnehmer. Bei der Bauausführung sind folgende
Unterlagen zu beachten:  Statik mit Positionsplänen, Ausführungszeichnungen, Architektendetails und Firmendetail-
zeichnungen. Firmenzeichnungen gelten nur mit dem Genehmigungsvermerk des Architekten.MNGES

 D 37.77 -31:5
Südgebäude: Fenster hinter
Lochblechfassaden, Abstand 34+7,5 seitliche
Anschlüsse

ISB - Immobilienservicebetrieb Bielefeld
Planung:

25.07.25319.06.26
NBA-ARC-A-D-XX-FAS-3777-3-LV

August-Bebel-Straße 92
33602 Bielefeld
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Abdichtungsfolie
dampfdiffusionsdicht

AK Leibungsblech Alu 3mm
pulverbeschichtet RAL 7022
AN VHF Metall

AK Fensterprofile
pulverbeschichtet RAL 7022

UK Winkelblech Alu EV2,
sichtbar verschraubt

UK geschwärzt

Fensterbank + Leibungs-
Sturzverkleidung nach Aufmaß

3S-Platte weiss lasiert
AN Tischler

Alu- Glattblech 4mm EV2
AN VHF Metall

AK Fensterprofile
pulverbeschichtet RAL 7022

Montagekonsole
auf Kopplung nach AN Statik
AN Fenster

L-Profil nach AN Statik
hier L100x50x6mm
AN VHF Metall

Toleranz +/- 1.5cm
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Gipsputz
AN Innenputz

Putzprofil
AN Innenputz

AN VHF Metall

AN Fenster
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AN VHF Metall

Fenstersystem, AK Metallfassade, Gewerketrennung
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