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Freigabe
Datum
Arch.

Index:DatumÄnderungen:

Maße am  Bau nehmen und prüfen. Für Maßfehler haftet der Auftragnehmer. Bei der Bauausführung sind folgende
Unterlagen zu beachten:  Statik mit Positionsplänen, Ausführungszeichnungen, Architektendetails und Firmendetail-
zeichnungen. Firmenzeichnungen gelten nur mit dem Genehmigungsvermerk des Architekten.MNGES

 D 37.02 -31:33
N-2-1.3, N-2-1.5, S-2-1.3

ISB - Immobilienservicebetrieb Bielefeld
Planung:

25.07.25319.06.26
NBN-ARC-A-D-XX-FAS-3702-3-LV

August-Bebel-Straße 92
33602 Bielefeld
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Betonfertigteil 140mm (gesäuert, Grafitischutz)
2500kg/m3 Hängezuganker mit Ankerschiene,
Druckschraube + Druck-Zug-Anker
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Man.
Blendschutz
nur auf
Westseite

Lüftungsgitter bei N-2-1.3 (gespiegelt)
nur auf Ostseite Lüftungsgitter bei N-2-1.5

Fassade hier: N-2-1.5
(N-2-1.3, S-2-1.3 gespiegelt)

Klemmdose und Durchführung in der
Verlängerung ELT-Trassen
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Lüftungsgitter bei S-2-1.3 (gespiegelt)

Konstruktionsprinzip HTW
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