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Planbezeichnung.: Maßstab:
Dat.:
Gez:

Bauherr:

Freigabe
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Index:DatumÄnderungen:

Maße am  Bau nehmen und prüfen. Für Maßfehler haftet der Auftragnehmer. Bei der Bauausführung sind folgende
Unterlagen zu beachten:  Statik mit Positionsplänen, Ausführungszeichnungen, Architektendetails und Firmendetail-
zeichnungen. Firmenzeichnungen gelten nur mit dem Genehmigungsvermerk des Architekten.MNGES

 D 37.32 -31:33
 N-0-1.9

ISB - Immobilienservicebetrieb Bielefeld
Planung:

25.07.25319.06.26
NBN-ARC-A-D-XX-FAS-3732-3-LV

August-Bebel-Straße 92
33602 Bielefeld
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Sohlüberstand mit
rückläufigem

 Abdichtungsstoß
OK 0= ca. -1,32m

(D 11.20)

Fuss Winkelstützwand
OK = -0,60m bis -0,70m

Winkelstützwand
OK dem Gelände folgend

mit Stabgeländer innenseitig angebracht

Wandstück aus
Ortbeton mit

Winkelstützwand
kraftschlüssig

verbunden

b-b
analog zu N-0-1.5

(siehe D37.30)

a-a
 (siehe D37.31)

a'-a'
 N-0-1.9
(AN siehe D37.31)

MMM

Klemmdose und Durchführung in der
Verlängerung ELT-Trassen

T70EG080/1

Konstruktions-
prinzip
HTW
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