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Maße am  Bau nehmen und prüfen. Für Maßfehler haftet der Auftragnehmer. Bei der Bauausführung sind folgende
Unterlagen zu beachten:  Statik mit Positionsplänen, Ausführungszeichnungen, Architektendetails und Firmendetail-
zeichnungen. Firmenzeichnungen gelten nur mit dem Genehmigungsvermerk des Architekten.MNGES

 D 34.58 -41:5
Metalllfassade Vordach

ISB - Immobilienservicebetrieb Bielefeld
Planung:

25.07.25407.08.26
NBA-ARC-A-D-XX-FAS-3458-4-LV

August-Bebel-Straße 92
33602 Bielefeld
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DN 50 hinter Alufassade
bis  in Retentionsebene geführt

Revisionsöffnung  30cm ü OKFF
AN VHF Metall

Blende Alu 2mm
eloxal EV2

Clipbefestigung
AN VHF Metall

FPO-Verbundblech
ca.2mm

RAL  1000 grünbeige
nach Bemusterung

AN VHF Metall

Spenglerschraube
mit Dichtscheibe

Unterdecke Alu 4mm
eloxal EV2

UK nach Wahl AN
AN VHF Metall

Trapezblech
50/250

nach statischer
Erfordernis

AN VHF Metall

Lisene Strangpressprofil,
Elox EV2
AN Fenster

Sichtbetonfertigteil
aus RC-Beton
Oberfläche geätzt
AN Vorsatzschale

gefällelose Rinnen mit Einlauftopf
AN VHF Metall

Randträger
U-Profil  40x110x4

AN VHF Metall

Einbauleuchte als
Wallwasher

nach Angabe ELT
AN ELT

Notüberlauf

Aussteifung nach Statik
AN VHF Metall

2xStahlplatten
18x(8)x1,5cm
AN Rohbau

Stahlplatte
25x25x3cm
AN Rohbau

Stahlplatte
25x25x2,5cm
AN Rohbau

Kopfplatte
(25x25x2,5cm)
mit angeschweissten
IPE120
AN VHF Metall

Stahlkonstruktion
vollflächig mit Dämmung

ausgestopft
AN VHF Metall

Windfang

seitlicher Dachrand
SN a-a

a-a

a-a

AN Fenster

AN VHF Metall

AN Vorsatzschale

AN VHF Metall
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