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Maße am  Bau nehmen und prüfen. Für Maßfehler haftet der Auftragnehmer. Bei der Bauausführung sind folgende
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 D 37.62 -31:5
Bibliothek Bandfenster mit Lochblech
Brüstungsbereich

ISB - Immobilienservicebetrieb Bielefeld
Planung:

25.07.25319.06.26
NBA-ARC-A-D-XX-FAS-3762-3-LV

August-Bebel-Straße 92
33602 Bielefeld
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Fensterbrett bzw Stehtischkonstruktion
aus 50mm 3-S-Platten, Fichte A/B,
weiss lasiert
AN Tischler

Brüstungsbekleidung
aus 20mm 3-S-Platten, Fichte A/B,
weiss lasiert
AN Tischler Bekleidungen

mineralische Wärmedämmung
1000° Schmelzpunkt

schwarz kaschiert
AN Vorsatzschale

HTW-Befestigung:
 Stahlkonsole U-Profil+Kopfplatte

 nach statischer Notwendigkeit
AN Holzbau

mineralische Wärmedämmung (035)
1000° Schmelzpunkt

schwarz kaschiert
AN Fenster

VK Ableitblech Alu natur 2mm
AN VHF Metall

Dauergerüstanker
AN VHF Metall

Montagekonsole
auf Kopplung nach
AN Statik
AN Fenster

AN Fenster

AN Vorsatzschale

KVH 200x60

KVH 200x120

Toleranz +/- 16mm

Bohrverbotszone

AN Holzbau AN VHF Metall
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