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Fassadenelement Brüstungsbereich Standard

ISB - Immobilienservicebetrieb Bielefeld
Planung:

25.07.25319.06.26
NBA-ARC-A-D-XX-FAS-3770-3-LV

August-Bebel-Straße 92
33602 Bielefeld
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VK Statikpfosten

VK Holztafelbau

VK Verkleidung

mineralische Wärmedämmung (035)
1000° Schmelzpunkt

schwarz kaschiert
AN VHF Metall

Metallfassadenhalterung
winddichte Verschraubung

mittels Dichtring
AN VHF Metall

Holztafelbau 250mm, vorgefertigt, von
innen nach aussen:
Gipsfaserplatte 15mm, 18mm OSB3
(luftdicht verklebt), 200mm MW (032),
200mm KVH 60/200
15mm MDF.RWH Rohdichte 600
Fassadenfolie diffusionsoffen
AN Holzbau

Ableitblech Alu natur 2mm
AN VHF Metall

Dauergerüstanker
AN VHF Metall

Alu- Glattblech
4mm Elox EV2
AN VHF Metall

KVH 200x60

AN Fenster
AN Vorsatzschale

AN Holzbau

KVH 200x120

Bohrverbotszone

AN VHF Metall

AN Fenster
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