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Maße am  Bau nehmen und prüfen. Für Maßfehler haftet der Auftragnehmer. Bei der Bauausführung sind folgende
Unterlagen zu beachten:  Statik mit Positionsplänen, Ausführungszeichnungen, Architektendetails und Firmendetail-
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1.OG Metallfassade Brüstung

ISB - Immobilienservicebetrieb Bielefeld
Planung:

25.07.25426.08.26
NBA-ARC-A-D-XX-FAS-3752-4-LV

August-Bebel-Straße 92
33602 Bielefeld
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AK Sturz St.-B.-Fertigteil

VK Aufkantung Ortbeton

Wetterschutzgitter
nach Angabe Lüftung
eloxal EV2
AN VHF Metall

Auswechslung Lüftungsöffnung

mineralische Wärmedämmung
1000° Schmelzpunkt

schwarz kaschiert
AN VHF Metall

Anschlusskasten
AN Lüftung

Brüstungsverkleidung:
3S-Platte 19mm Fichte A/B, weiss lasiert,
Schallschutz: 5dB Dämpfung
UK Wahl AN, nach Aufmaß
AN Tischler

AK Rohbau

Masse für S-2-1.6, S-1-1.6 (siehe D37.09+.37)
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Masse für S-1-4.2, S-2-4.2 (siehe D38.24+.25)
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