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Maße am  Bau nehmen und prüfen. Für Maßfehler haftet der Auftragnehmer. Bei der Bauausführung sind folgende
Unterlagen zu beachten:  Statik mit Positionsplänen, Ausführungszeichnungen, Architektendetails und Firmendetail-
zeichnungen. Firmenzeichnungen gelten nur mit dem Genehmigungsvermerk des Architekten.MNGES

 D 38.65 -31:5
Pfosten-Riegel-Fassade geschlossene
Brüstung, bodenberührt (S-1-4.1)

ISB - Immobilienservicebetrieb Bielefeld
Planung:

25.07.25319.06.26
NBA-ARC-A-D-XX-FAS-3865-3-LV

August-Bebel-Straße 92
33602 Bielefeld

Anlage LV

+0,00

141 1713

-0,15

+0,00

+0,30

+0,99

OK Abdichtung 
 +0,20 ü OKFF
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Verkleidung 3S-Platte Fichte A/B
19mm, weiss lasiert 2%
AN Fenster Alu- Glattblech 4mm, EV2

AN VHF Metall

Riegelfahne

Einsatzelement
U=0,5 W/m2K,
Rw,P= 37dB
Deckschichten
Aluminium 1,5mm
AN Fenster

Abdichtung nach DIN 18533
 Abdichtung mechanisch auf
> 15cm ü OKFF verwahrt
AN Dach

Vorgezogene Leistung:
Bitumen-Abdichtung 2-lagig
Dämmstoff d = 14 cm PIR-Dämmstoff,
bei BW nicht brennbar, Schaumglas:
Nord Achse 5, Süd Achse 6
in Heißbitumen vollflächig eingegosssen
AN Dach

Alu Fensterbank mehrfach gekantet,
3mm, EV2
AN Fenster

1.OG Plateau

AN Fenster

AN Dach

Bereich
aufgehendes Bauteil +
hinter Passepartout

Brüstungsfenster
S-1-4.1
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Verwahrung Abdichtung, AK Metallfassade, Gewerketrennung
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