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 D 39.51 -31:5
Türschwelle Holz-Alu-Außentür mit
Fassadenrinne

ISB - Immobilienservicebetrieb Bielefeld
Planung:

25.07.25319.06.26
NBA-ARC-A-D-XX-FAS-3951-3-LV

August-Bebel-Straße 92
33602 Bielefeld
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Stützblech+Vlies
diffusionsoffen

AN Fenster

 Flüssigkunststoff,
dampfdiffusionsoffen,

seitlich bis zur Verwahrung
hochgeführt
AN Fassade

Vorgezogene Leistung:
Bitumen-Abdichtung 2-lagig
horizontale Dämmung PUR/PIR d=16cm
in Heißbitumen vollflächig eingegosssen
(Leistung AN Dach)

VK Verkleidung/Putz

Abdichtung nach DIN
18533

hinterlaufsicher,
dampfdiffusionsoffen,

mittels Flüssigkunststoff
seitlich bis zur

Verwahrung hochgeführt
AN Fenster

Abdichtungsfolie
dampfdiffusionsdicht
AN Fenster

VK Brüstung/Aufkantung

Dachaufbau
Dachabdichtung, wurzelfest

1. Lage: PYE G 200 DD in Heibitumen eingerollt
2. Lage: PYE/PYP-KTP 300 S5, wurzelfest

Wärmedämmung
PU Dämmstoff,

sehr hohe Druckfestigkeit ≥300 kPa
bei 10%Stauchung, WLS 027

Dampfsperre
mit Aluminiumbandeinlage

als  Notabdichtung
Voranstrich

AN Dach

Vorgezogene Leistung:
Bitumen-Abdichtung 2-lagig
Dämmstoff d = 14 cm PIR-Dämmstoff,
bei BW nicht brennbar, Schaumglas:
Nord Achse 5, Süd Achse 6
in Heißbitumen vollflächig eingegosssen
AN Dach

Abdichtung nach DIN 18531
hinterlaufsicher auf die Rohdecke

  geklebt
AN Dach

Stützblech+Vlies
diffusionsoffen

AN Fenster
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Phase 2
nach Fertigstellung
Fassade

Phase 1
vor Erstellung

Fassade

AN Fenster

AN Dach
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