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Maße am  Bau nehmen und prüfen. Für Maßfehler haftet der Auftragnehmer. Bei der Bauausführung sind folgende
Unterlagen zu beachten:  Statik mit Positionsplänen, Ausführungszeichnungen, Architektendetails und Firmendetail-
zeichnungen. Firmenzeichnungen gelten nur mit dem Genehmigungsvermerk des Architekten.MNGES

 D 39.53 -31:5
Türschwelle bei Türelement bei PRF mit
Fassadenrinne

ISB - Immobilienservicebetrieb Bielefeld
Planung:

25.07.25319.06.26
NBA-ARC-A-D-XX-FAS-3953-3-LV

August-Bebel-Straße 92
33602 Bielefeld
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VK Pfosten

VK Pfosten

Abdichtung nach DIN 18533
hinterlaufsicher,

dampfdiffusionsoffen, mittels
Flüssigkunststoff seitlich bis
zur Verwahrung hochgeführt

AN Fenster
Abdichtungsfolie
dampfdiffusionsdicht
AN Fenster

Abdichtung nach DIN 18533
hinterlaufsicher,

dampfdiffusionsoffen, mittels
Flüssigkunststoff seitlich bis
zur Verwahrung hochgeführt

AN FensterAbdichtungsfolie
dampfdiffusionsdicht
AN Fenster

Schwelle zwischen
Pfosten als Edelstahlwanne
mit Aluprofil Nullschwelle
AN Fenster

Stützblech+Vlies
diffusionsoffen
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diffusionsoffen
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Holz-Aluminium-
Einsatzelement

Aluminium-
Einsatzelement

AN Fenster
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