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 D 21.46 -31:10
Attika Schuldach Traufe

ISB - Immobilienservicebetrieb Bielefeld
Planung:

25.07.25322.09.26
NBA-ARC-A-D-XX-DAC-2146-3-LV

August-Bebel-Straße 92
33602 Bielefeld

Anlage LVKonkretisierung Blitzschutz, Anpassungen Schnittstellen
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mechanische Randfixierung
mittels Befestigungsschiene

oder Einzelbefestiger,
überschweißt

Kiesstreifen

Kiesfangleiste

extensive Begrünung
Substrat 80mm

Struktur- und
Speichervlies

Attika
Stahlbeton (Ortbeton)

d = 20 cm

Dämmung Attika
WLS 035, EPS

Dachaufbau Gründach
Kunststoffabdichtung FPO 1,8mm

(mechanisch befestigt,
wurzelfest nach FLL)

Wärmedämmung
EPS, 20cm,

Lage gesichert, WLS  040
gem. Angaben Bauphysik
Druckfestigkeit DAA dh

Dampfsperre
mit Aluminiumbandeinlage

(als Notabdichtung)
Voranstrich

AN Dach

Rinne als Vertiefung
aus FPO Anschlussbahn und

FPO Rinnenbahn,
Rinne begehbar

Stöße mit Dichtungsband hinterlegen,
Stöße überlappend ausführen

und verschweißen

Dämmung unter Rinne:
 12cm; druckfester Dämmstoff,

ggf. Lastverteilplatten,
innerhalb der Rinne Walkway Bahnen

Rinne hinterlaufsicher ausführen

FPO Abdichtung bis Vorderkante
Dämmung; winddichter Anschluss

herstellen mittels FPO Verbundblech-
winkel, mechanisch befestigt (AN Dach)

UK Attika OSB Platte/Holzbohle 4cm
in Rohbauattika innerhalb der Bohrzone befestigt;

Schrauben versetzt anordnen um statische
Erfordernis zu gewährleisten

(AN Dach)

Attikaabdeckung Aluminium Eloxal
UK nach statischer Erfordernis,

Attikaabdeckung 680/150/150
3mm Aluminiumblech 4-fach gekantet;

verdeckt befestigt;
Hinterlegung der Halter und Stöße;

Attikableche leitend verbinden
(Überbrückungslasche);

WLZ 1; GK III;
UK Halterschiene Aluminium,

Distanz-Niveauplatten aus Kunststoff,
Trennlage zwischen Abdichtung und

Distanz-Niveauplatten; auf OSB Platte/Holzbohle
befestigt; Halterabstand ≤ 1,00m

4 Befestigungsschrauben pro Halter
(AN VHF Metall)

3°

Montage Dachabdichtung,
Dachablauf und Attikakrone
(AN Dach)
1. Dampfsperre aufbringen
2. horizontale Dämmung setzen
3. horizontale Dachabdichtung
verlegen und verwahren
4. Montage Fassadendämmung
und Montage Vorsatzschale
5. Attikakrone (Dämmung, OSB-Platte/
Holzbohle und Abdichtung herstellen)
6 Montage Attikaverblechung inkl. UK
(AN VHF Metall)
6. Kiesstreifen samt Kiesfangleiste
7. Gründach

Blitzschutz
Fangstangen und Dachflächen-
ableitung umlaufend montieren, im
Attikabereich an Attikableche
mittels Überbrückungslasche
anschließen (AN Blitzschutz)
Eindichten Blitzschutz mittels FPO
Manschette (AN Dach)
Attikableche untereinander mittels
Überbrückungslasche leitend
verbinden (AN VHF Metall)
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