
GSPublisherVersion 629.69.70.2

Planbezeichnung.: Maßstab:
Dat.:
Gez:

Bauherr:

Freigabe
Datum
Arch.

Index:DatumÄnderungen:

Maße am  Bau nehmen und prüfen. Für Maßfehler haftet der Auftragnehmer. Bei der Bauausführung sind folgende
Unterlagen zu beachten:  Statik mit Positionsplänen, Ausführungszeichnungen, Architektendetails und Firmendetail-
zeichnungen. Firmenzeichnungen gelten nur mit dem Genehmigungsvermerk des Architekten.MNGES

 D 21.43 -51:10
Attika Bibliothek

ISB - Immobilienservicebetrieb Bielefeld
Planung:

25.07.25522.09.26
NBN-ARC-A-D-XX-DAC-2143-5-LV

August-Bebel-Straße 92
33602 Bielefeld
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Attika
Stahlbeton (Ortbeton) d = 20 cm

Sichtbeton-Fassade, Fertigteil
(Leistung AN Fassade Vorsatzschale)

Wärmedämmung
Mineralwolle d = 16 cm

(Leistung AN Fassade Vorsatzschale)

Dachdecke HBV-Decke
gem. stat. Erfordernis

Dachaufbau
Kiesauflage 10cm

Dachabdichtung, wurzelfest
2-lagig bituminös

1. PYE G 200 DD in Heißbitumen eingerollt
2. PYE/PYP-KTP 300 S5, wurzelfest

Wärmedämmung
Schaumglas Gefälledämmung, eingeschwämmt

1. Lage Flachplatten
2. Lage Gefälleplatten

Dampfsperre
als Notabdichtung

Voranstrich
AN Dach

PU Wärmedämmung WLS 035
(AN Dach)

winddichter Anschluss
herstellen
(AN Dach)

Attikaabdeckung Aluminium Eloxal
UK nach statischer Erfordernis,

Attikaabdeckung 680/150/150
3mm Aluminiumblech 4-fach gekantet;

verdeckt befestigt;
Hinterlegung der Halter und Stöße;

Attikableche leitend verbinden
(Überbrückungslasche);

WLZ 1; GK III;
UK Halterschiene Aluminium,

Distanz-Niveauplatten aus Kunststoff,
Trennlage zwischen Abdichtung und

Distanz-Niveauplatten; auf OSB Platte/Holzbohle
befestigt; Halterabstand ≤ 1,00m

4 Befestigungsschrauben pro Halter
(AN VHF Metall)

UK Attika OSB Platte/Holzbohle 4cm
in Rohbauattika innerhalb der Bohrzone
befestigt; Schrauben versetzt anordnen
um statische Erfordernis zu gewährleisten
(AN Dach)

Gefälle 2%

3°

Montage Dachabdichtung und Attikakrone
(AN Dach)
1. Dampfsperre aufbringen
2. horizontale Dämmung setzen
3. horizontale Dachabdichtung verlegen und verwahren
4. Montage Fassadendämmung und Montage Vorsatzschale
5. Attikakrone (Dämmung, OSB-Platte/Holzbohle und
Abdichtung herstellen)
6. Montage Attikaverblechung inkl. UK (AN VHF Metall)

Anpassungen Schnittstellen
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